芜湖市中医医院多媒体发布系统维保项目

一、维保项目：
行政楼：
三楼多功能会议室：一块LED长条屏、一块主屏、两块侧屏（包含视频矩阵及相关设备软硬件）          
行政楼一楼大厅：LED屏   

行政楼五楼会议室：LED屏
行政楼六楼会议室：LED屏
食堂二楼：3块屏   
食堂一楼：3块屏   
门诊楼：
住院部一楼：病区药房、出入院医保办

门诊部一楼：制剂药房、门诊药房、挂号室
二楼挂号、中药配方室
三楼挂号、中药配方室
四楼挂号、中药配方室
五楼挂号、中药配方室
LED屏：
以上显示屏具体尺寸及规格详见附表，以现场情况为准；

投标申请人资格须具备以下条件：

投标申请人须是在中国境内注册的具有独立法人资格的公司，营业执照经营范围内必须包含与本次项目有关内容。

二、本次维保范围：包含上述位置的控制电脑、显示屏、所有的配件以及相关软件；包含但不局限于：主机电脑、供电线路、电源模块、接收控制卡、发射控制卡、单元板、电源、排线、单元板连接线及视频播放软件等；
三、维修责任：中标方每月2次正常检查维护，中标方接到甲方维修电话，应在2小时之内到场，中标方与甲方沟通维修方案，2个工作日内须完成。

四、配件参数：

为保证LED屏正常使用及系统兼容性，投标单位需提供配件参数对比表，未满足，业主可做无效报价处理。
	序号
	设备名称
	技术参数

	1
	发送卡
	1.帯载能力：2048×1152@60Hz或1920×1200@60Hz

2.湿度较大的天气可自动开启除湿功能

3.音视频输入接口：3.5mm

4.网络接口：4口

5.控制接口：USB

6.视频输入接口：DVI*1,HDMI*1

★5.发送卡支持640*480至3840*2160之间的多种分辨率视频信号自适应接入和视频信号输出，支持条屏模式，最大支持10000*100点（提供封面具有ilac-MRA、CNAS、CMA、标识盖章的权威检测报告证明）

★6.为保证系统的兼容及稳定性，提供CCC证书证明

	2
	LED模组
	1、LED像素点间距≤3mm;像素密度≥111111点/㎡，每个像素点采用1纯红1纯绿1纯蓝三像素，表贴三合一封装； 

2、支持前拆前维护和后拆后维护功能，支持用户级模组前维护方式,可在正面拆卸、安装，支持带电维护,热插拔,维护时间不超过10秒，支持单点维修更换； 

3、LED显示屏白平衡亮度≥600cd/㎡，有256级无灰度损失调节；色温2000K~18000K连续可调。色温在6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差＜100K；（提供封面具有CMA及CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章）

4、★为保证所投产品具备良好的质量水平，保障系统兼容性，投标产品制造商需具备合理有效的企业标准体系，具备标准化良好行为5A证书。提供相关证明材料扫描件并加盖原厂公章。

5、★LED制造商应具有较强的实验室检测能力，具备抗扰度GB/T 17618-2015 4.2.1和抗盐雾GB/T 2423.17-2008 6标准的测试能力。（提供国家认可的中心实验室认证证书复印件及体现检测范围内容项的材料，并加盖厂家公章）

6、为体现企业技术实力及创新水平，所投产品制造商具有国家部委级颁发的国家认定企业技术中心。提供相关证明材料扫描件并加盖原厂公章

7、★为保证产品质量和适用性，投标人所投产品需具有“可视化大屏智能管理平台”类软件著作权证书复印件并加盖投标人公章。


五、投标人应根据附表中的内容提供分项报价，预算6.5万元（人民币）/年
附表：
	序号
	规格尺寸（m）
	位置
	显示屏规格

	1
	7.2×2.9
	3楼会议厅中间
	P3

	2
	2.9×2.4
	3楼会议厅两侧
	P3

	3
	2.9×2.4
	
	P3

	4
	8×0.55
	会议室中间长条屏
	F3.75

	5
	2.9×1.5
	行政楼一楼大厅
	P3

	6
	5.25×0.39
	行政楼5楼会议室
	P4.75

	7
	5.25×0.39
	行政楼6楼会议室
	P4.75

	8
	6×0.6×4
	食堂（一二层）
	F3.75

	9
	6.8×0.6×2
	
	F3.75

	10
	7×0.5
	病区药房
	P3

	11
	7×0.5×2
	出入院结算窗口（含医保办）
	P3

	12
	5.8×0.5×2
	
	P3

	13
	7.5×0.5
	制剂窗口
	P3

	14
	3×0.5
	转角
	P3

	15
	12.6×0.5
	门诊药房
	P3

	16
	1.8×0.5×9
	挂号收费
	P3

	17
	6.6×0.5
	中药配方颗粒挂号收费
	P3

	18
	2.4×0.5
	
	P3


